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POROWNANIE U w_inst (Wspotczynnik U z uwzglednieniem sposobu mocowania - ) s )

U —wspdtczynnik przenikania ciepta [W/m?K]

P - liniowy wspdtczynnik przenikania ciepta [W/mK] - liniowy mostek termiczny

U ,, —~wspdtczynnik przenikania ciepta dla okna [W/m’K]

U w,inst —WspOtczynnik przenikania ciepta dla okna z uwzglednieniem sposobu mocowania [W/m?K]
U , —wspotczynnik przenikania ciepta dla szkta w srodku jego rozpietosci [W/m?K]

U s —wsp6tczynnik przenikania ciepta dla profili okiennych [W/m?*K]

A — powierzchnia szklenia

A ; — powierzchnia profili

A, — powierzchnia okna

L ; — obwdd szyby

L inst — obwod okna

Uy Ay +Up*Af + y/g*Lg
A,

u, =

u UgxAg+UpxAp++y < Lo+ Yo * Linse U 4 Vinst * Linse
w,inst — — Yw

A,

Poréwnanie U s dla okna mocowanego w murze oraz wysunigtego, mocowanego za pomoca
systemu Rubber System Polska .

Przyjmujemy mocowanie takiego samego okna o wspétczynniku U, = 1,1 W/m?K
Przyktadowe okno—B xH =1,2m x 2,0m

- Okno w murze



®, =-16,759 W/m

i 1000,00

@ 16,759
~ U YR = 5 600

oo =7 - 0,682.0.211 - 0,179-1,000 = 0,236 W/(m-K)

0,236%6,4

inst*Lins
Uy inse = Uy + % =11+ =1,73 [W/m?K]  (okoto 36% ilosci

w )

energii ucieka przez potaczenie okna z murem)

- Okno wysuniete, mocowanego za pomocg systemu Rubber System Polska .

B5i=17,11°C
{,=0,804
= BO%
{p_l=h_= BB%
0= B7%

@, =-13,920 W/m

1000,00

13,920

Ty i % A Bt P L k= = % i fim-
Vaee =~ UsD, - Upb, = e - 0,682:0.211 - 0,180-1,000 = 0,141 Wi{m-K)

. *Lj 0,141+6,4
Uy inst = U, + Lnstinst — q 4 4 0141049 48 [W/mK]  (okoto 25%lokci

A, 2,4
energii ucieka przez potaczenie okna z murem)



Rozwigzanie systemu Rubber System Polska poprawia wspotczynnik U, inst, czyli rzeczywistg utrate
ciepta przez okna (jedyna metoda obliczeniowa dopuszczona w budownictwie pasywnym) o prawie
20% ! Biorac pod uwage tendencje do zwiekszania powierzchni okien jest to ogromna wartosc.

Jesli jako wartos¢ dopuszczalng wspétczynnika U przyjmiemy zamiast U ,, wartosé U, inst, Przyjmujac
aktualne przepisy czyli U, £ 1,1 W/m’K ( od 1.012021r bedzie to U ,, < 0,9 W/m?K )analizujac
obydwie metody montazu otrzymamy:

- Okno w murze

inst*Lins , *6,
Uw,inst(Uw) — Linstinst 1,1 - M=0,37 [W/mZK] — niewykonalne!

A, 2,4

- Okno wysuniete, mocowanego za pomocg systemu Rubber System Polska .

inst*Lins ) x6,
Uw,inst(Uw) — Yinet™ inst = 1. 1- M=0,62 [W/mZK] — trudne

A, 2,4

Powyzsze obliczenie pokazuje, ze aby dla okna o wymiarach B x H = 1,2 x 2,0m uzyskac tg samg
wartos$¢ wspétczynnika U o5t (rzeczywiste straty energii przez zamontowane okno) wspoétczynniki U,,
dla okna mocowanego w murze (metoda tradycyjna) musiatby byé 2x lepszy (sic!) w poréwnaniu do
okna mocowanego za pomocg systemu Rubber System Polska.



Material AW/(m-K)] Boundary Condition g[Ww/m?3 ©['C] R[m’-K)W] €

Aluminium (Si alloys) 160,000 Exterior, normal -10,000 0,040
Butyl (isobutene), solid / hot melt 0,240 Interior, normal, horizontal 20,000 0,130
Cement, sand 1,000 Symmetry/Model section 0,000

Concrete, high density 2400 2,000

EPDM (ethylene propylene diene monomer) 0,250

Elastomeric foam, flexible (1) 0,050

Gypsum plasterboard 0,250

Nichtrostender Stahl 17,000

Polyamid (Nylon) (1) 0,250

Polyamid 6.6 with 25% glassfibre 0,300

Polyisobutylen 0,200

Silicagel (Trockenmittel) (1) 0,130

Silicone, pure (1) 0,350

Soda lime glass 1,000

Unventilated air cavity Eps=0,9/0,9

gaz miedzyszybowy 0,025

swissporROC Typ 3 0,034
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bsi=17,11°C
f =0,904
(psi(50%)= 60%

D o= 83%
oo™ 67%

@, = 13,920 W/m

210,50 1000,00 1

D 13,920
AT 1 272~ 30,000

- 0,682-0,211 - 0,180-1,000 = 0,141 W/(m-K)

N
o
[=}
o
@)

-10,0°C
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197,50

197,50

TN

U= 0,617 W/(m-K)

70

U= 0,617 W/(m"K)
®=-9,273 W/m

- b -U - 9,273
ar OB Uebe e - 06170198 - 0617:0,198
y 2
- = = 1,455 W/(m -K)
A8 b, 0,045
Material AW/(m-K)] Boundary Condition g[w/m?j ©['Cl R{m®K)yw] €
Aluminium (Si alloys) 160,000 I Exterior, normal -10,000 0,040
I EPDM (ethylene propylene diene monomer) 0,250 Interior, normal, horizontal 20,000 0,130
Hardwood 0,180 Symmetry/Model section 0,000
Panel 0,035
B unventiated air cavity Eps=0,9/0,9
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Material AW/(m-K)] Boundary Condition g[w/m?j ©['C] R[m’-K)W] €

Aluminium (Si alloys) 160,000 Exterior, normal -10,000 0,040
Butyl (isobutene), solid / hot melt 0,240 Interior, normal, horizontal 20,000 0,130
EPDM (ethylene propylene diene monomer) 0,250 Symmetry/Model section 0,000
Hardwood 0,180
Polyamid (nylon) 0,250
Polyisobutylene (1) 0,200
Silica gel (desiccant) (1) 0,130
Soda lime glass 1,000
Stainless steel (1) 17,000

. Unventilated air cavity Eps=0,9/0,9
gaz migdzyszybowy 0,025
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8si = 13,09°C
f =0,770
¢ si(50%)= 780/0

¢ 100%= 640/0

Gy =91%

20,0 °C

-10,0°C
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